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d) copias autenticadas de:

i) relatério de ensaio ou documento que comprove a avaliagdo de conformidade do produto
rSel?I\lll\Z/Iag% Rng ambito do Sistema Naciona de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial -

ii) traducdo juramentada das especificagdes técnicas e certificacOes realizadas no exterior, quando
nao houver laboratdrio credenciado capaz de elaborar 0 ensaio no Brasil;

iii) certificado de origem e da declaragdo do fabricante estrangeiro, com traducdo juramentada para
Idm USI portuthlga autorizando o importador a comercializar © produto no Brasil, quando se tratar
e importado;

iv) copia da folha de_rosto do Requerimento de Emissdo de CA redlizado pelo Sistema de
Certificado de Aprovacdo de Equipamento de Protecdo Individua - CAEPI.

Nestes termos, pede deferimento.

Assinatura do representante legal da empresa
Nom% completo
argo

REQUERIMENTO DE RENOV,
APROVACAO - CA DE EQUIPAME

Ao

Ministério do Trabalho e Emprego

Secretaria de Inspecao do Trabalho
Departamento de Seguranca e Saude no Trabalho
Brasilia - DF

A empresa , estabelecida s
Municipio , UF , P , CNPJ ,
vem requerér arenovacao do Certiticado de Aprovacao n.o do Equipamento de Protecao
Individual, conforme lprewsto no subitem 6.8.1, alinea “¢”, da Norma R%gulamentadora n.° 6, aprovada
pela Portaria MTb n.° 3.214, de 1978, no art. 4° da Portaria SIT n.° 126, de 02 de dezembro de 2009
e na Portaria SIT n.° 121, de 30 de setembro de 2009.

Acompanham este requerimento:

a) memorial descritivo do EPI, contendo as informagdes indicadas no inciso |1 do art. 4° da Portaria SIT
n.° 126, de 02 de dezembro de 2009;

b) fotografias do EPI e do local de marcacdo do CA no EPI, capazes de demonstrar, nos angulos
necessarios, os detalhes do equipamento;
¢) cdpia do manua de instrucdes do EPI;

copias autenticadas de:

i) relatério de ensaio ou documento que comprove a avaliacdg de conformidade do produto
rSeIaI‘\l“l\Z/Ialg‘ar‘RnOo' ambito do Sistema Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial -

ii) traducdo juramentada das especificagOes técnicas e certificagdes realizadas no exterior, quando
nao houver laboratério credenciado capaz de elaborar o ensaio no Brasil;

iii) certificado de origem e da declaragdo do fabricante estrangeiro, com traducdo juramentada para
gn ugl portugltjgﬁa autorizando o importador a comercializar © produto no Brasil, quando se tratar
e importado;

iv) copia da folha de_rosto do Requerimento de Emissdo de CA redizado pelo Sistema de
Cértificado de Aprovacdo de Equipamento de Protecdo Individua - CAEPI.

Nestes termos, pede deferimento.

Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo
Cargo

|
REQUERIMENTO DE ALTERACAO DE CERTIFICADO DE
APROVACAO - CA DE EQUIPAME

Ao

Ministério do Trabalho e Emprego

Secretaria de Inspecao do Trabalho
Departamento de Seguranca e Saude no Trabalho
Brasilia - DF

A empresa , estabelecida ,
Municipio . UF , CEP , CNPJ X
vem requefer a alteracao do Certificado de Agrov (1 do_Equipamento de
Protecdo Individual, conforme disposto nos arts. 5° e 6° da Porfaria SIT n.° 126, de 02 de dezembro de
2009 e na Portaria SIT n.° 121, de 30 de setembro de 2009.

Acompanham este requerimento:
a) CA origina;

b; memorial descritivo do EPI;
c) copias autenticadas de:

i) relatdrio de ensaio ou documento que comprove a avaliacdo de conformidade do produto
rSeI?\l“l\Z/Ialg_‘rlj"RpOo' ambito do Sistema Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial -

ii) traducéo Ijurament,ada das especificages técnicas e certificacOes realizadas no exterior, quando
nao houver laboratério credenciado capaz de elaborar o ensaio no Brasil;

iii) certificado de origem e da declaragdo do fabricante estrangeiro, com traducdo juramentada para
Icin ugl portugltjgﬁa, autorizando o importador a comerciaizar 0 produto no Brasil, quando se tratar
e importado;

iv) copia da folha de_rosto do Requerimento de Emissdo de CA realizado pelo Sistema de
Certificado de Aprovagdo de Equipamento de Protegdo Individual - CAEPI.

Nestes termos, pede deferimento.

Assinatura do representante legal da empresa
Nome_completo
Cargo

Art. 3° Incluir os subitens 1.3.2.2, 2.5.3, 25.3.1, 25.3.2, 254, 255, 25.6, 25.6.1, 25.7e 25.8
no Anexo | da Portaria SIT n.° 121, de 30 de setembro de 2009.

”1.3.2.2 Serdo aceitos, em cardter excepciona e temporario, até 30 de junho de 2012, os
resultados de ensaios realizados de acordo com a Norma ASTM F 1506-08 e ASTM F 1930-08 pelos
laboratdrios:

a) Protective Clothing & Equipment Research Facility Department of Human Ecology, da
University of Alberta, Edmonton, Canadg;

b) Textile Protection and Confort Center, da College of Textiles North Carolina State University,
Carolina do Norte, Estados Unidos.”

”2.5.3 O relatério de ensaio, emitido em nome do fabricante de vestimentas para protecdo contra
agentes térmicos provenientes do fogo repentino, deve conter a composicdo do tecido, 0 nome do
fabricante e a gramatura, acrescido do Arc Therma Performance Value - ATPV do tecido quando a
vestimenta proteger contra agentes térmicos provenientes do arco elétrico.

2.5.3.1 Para vestimentas multicamadas os relatérios devem especificar tal condigéo.

2.5.3.2 O relatério de ensaio dos equipamentos conjugados, como capuz, capacete e protetor
facial ou capacete e protetor facial, para protegdo contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico
deve conter as informagBes do CA do capacete e da lente, nome do fabricante do equipamento
conjugado e, no caso do equipamento conjugado com capuz, 0 home do fabricante do tecido, o ATPV
do tecido e sua composic&o.

2.5.4 O equipamento conjugado formado por capuz, capacete e protetor facial para protecéo
contra riscos de origem térmica, impactos de objetos sobre o cranio, impactos de particulas volantes e
luminosidade intensa provenientes de arco elétrico devem ser ensaiados pelas normas ASTM F 2178 -
08 + ANSI Z 87.1 + NBR 8221: 2003 ou ateracdo posterior.

255 A determinagdo do ATPV (Arc Termal Performance Value), para avaliagdo da con-
formidade dos equipamentos de protecdo contra os efeitos térmicos do arco elétrico em relagdo as
Normas ASTM F 2178 - 08, ASTM F 2621-06 e ASTM F 1506 - 08, deve ser comprovada pelos
relatérios de ensaio do tecido de acordo com a Norma ASTM F 1959/F 1959M- 06a &.

2.5.6 A conformidade das vestimentas de protecdo contra os efeitos térmicos do arco elétrico
em relagdo a Norma IEC 61482 - 2: 2009 deve ser comprovada pelos relatérios de ensaio do equi-
pamento realizados de acordo com as Normas |IEC 61482-1-1: 2009 e/ou |IEC 61282-1-2 : 2007.

25.6.1 A determinacdo do ATPV (Arc Terma Performance Value) nestes casos deve ser
comprovada pelos relatérios de ensaio do tecido de acordo com a Norma |IEC 61482-1-1, método A.

2.5.7 A conformidade das vestimentas de protegdo contra os efeitos térmicos do fogo repentino
em relagdo a Norma NFPA 2112 - 07 deve ser comprovada pelos relatérios de ensaio do equipamento
de acordo com as Normas ASTM F 1930 - 08 e ASTM D 6413 - 08.

2.5.8 A conformidade das vestimentas de protecdo contra os efeitos térmicos do fogo repentino
em relagdo a Norma 1SO 11612: 2008 deve ser comprovada pelos relatérios de ensaio do equipamento
de acordo com as Normas 1SO 13506: 2008 e ISO 15025 : 2000.”

Art. 4° As alineas do item 4.1 do Anexo | da Portaria SIT n.° 121, de 30 de setembro de 2009,
passam a vigorar com a seguinte redacao:

”a) descrigdo completa do EPI;

b) indicacao da Protecdo que o EPI oferece;

¢) instrugBes sobre 0 uso, armazenamento, higienizagdo e manutencdo corretos;

d) restri¢oes e limitagBes do equipamento;

€) vida Util ou periodicidade de substituicio de todo ou das partes do EPI que sofram de-
terioragdo com 0 USo;

f) acessorios existentes e suas caracteristicas;

g) forma apropriada para guarda e transporte;

h) declaracdo do fabricante ou importador de que o equipamento ndo contém substancias
conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuario

i) informagBes sobre os resultados obtidos em ensaios de conformidade efetuados para de-
terminar os niveis ou classes de prote¢do do EPI, quando for o caso;

j) especificagdo das classes de protecdo adequadas a diferentes niveis de risco e os limites de
utilizacdo correspondentes;

k) os tempos méximos de uso em fungdo da concentragdo/intensidade do agente de risco,
sempre que tal informagdo seja necesséria para garantir a protecdo especificada para o equipamento;

1) incompatibilidade com outros EPI passivels de serem usados simultaneamente;

m) possibilidade de alteragdo das caracteristicas, da eficicia ou do nivel de protecdo do EPI
quando exposto a determinadas condigdes ambientais (exposi¢éo ao frio, calor, produtos quimicos, etc.)
ou em funcdo de higienizaggo.”

Art. 5° O Anexo Il da Portaria SIT n.° 121, de 30 de setembro de 2009, passa a vigorar com
a seguinte redacéo:

ANEXO |1
NORMAS TECNICAS APLICAVEIS ACS EPI

Equipamento de Prote- Enguadramento Norma Técnica Aplicavel ‘ Especificidades
¢ao Individual - EPI NR 06 - Anexo |

A - PROTECAO DA CABECA

CAPACETE Protecdo da cabega contra:

mpactos de objetos so- [NBR 8221:2003
bre o cranig; ou alteragdo posterior
Chogues elétricos.
Protecgo do cranio e face contra

A%ents Térmicos (ca - Item 1.3 =
lor Combate a incéndio.

Avaiacdo no ambito do
SINMaéTRO

CAPUZ ou BALA-|Protecdo do créanio e pescogo contra

CLAVA

Riscos de origem térmi- [ISO 11611:2007 -
ca (calor e chamas) 1SO 11612:2008

ou ateracdo posterior
ASTM F 2621 - 06 + Item

13
ASTM F 1506 - 08 Arco elétrico

ou

] ] _|IEC 61482-2: 2009
Riscos de origem térmi- |[EN 342:2004 . -
ca (frio) ou alteracdo posterior
Respingos de produtos|ISO 16602:2007 -
quimicos ] ou ateracdo posterior
Produtos quimicos 1SO/DIS 27065
(agrotoxicos)

Agentes abrasivos e es-[ISO 11611:2007
coriantes

B - PROTECAO DOS OLHOS E FACE
OCULOS Protec8o dos olhos e face contra:
Impactos de particulas|ANSI.Z.87.1/2003 -
volantes, luminosidade|ou alteracao posterior
intensa; )
r%ga@a}o ultrarvioleta;

I

r
infra-vermelha

Respingos e névoas de
agrotoxicos, com dta e
baixa exposicao

Este documento pode ser verificado no enderego eletrénico http://www.in.gov.br/autentiadedehtml,
pelo codigo 00012011021500077

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2 de 24/08/2001, que ingtitui a
Infraestrutura de Chaves Plblicas Brasileira - |CP-Brasil.
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